
SCHOOL-CUBE 500

◊ Klassenzimmer und Büroräume

◊ Vorführungen und Präsentationen

◊ Vereine und Gemeindezentren 

◊ Konferenzen und Schulungen

< 50 Pers. Gewicht

6,5 kg

 Netz&AkkuMusik &
Sprache



VERSTÄRKERANLAGE FÜR SCHULE UND BILDUNG SCHOOL-CUBE 500

◊  MP3-Multiplayer mit Aufnahme-Funktion
◊  BT-Funktion
◊  VHF-Empfangssystem (anmeldefrei)
◊  Intelligente Akkuzustands-Anzeige

 

Die technisch dem neuesten Stand entsprechende mobile 
Lautsprecher- und Verstärkeranlage SCHOOL-CUBE 500 
überzeugt durch satten, glasklaren Sound mit hoher Akkulauf-
zeit und Überladungsschutz. Das Gerät eignet sich bestens für 
den Einsatz im Klassenzimmer.

Das Gerät verfügt über einen Multiplayer, über den Medien-
daten per USB, SD-Card oder BT wiedergegeben werden 
können. Eine Aufnahmefunktion ist ebenfalls integriert.

Das Gerät beinhaltet bereits serienmäßig einen VHF-Funk-
Empfänger, als Sender kann gewählt werden aus dem 
Handmikrofon VH-200 und dem Taschensender VB-200                                      
(siehe optionales Zubehör).

Verwendet wird ein VHF-Empfangssystem, dessen Frequen-
zen sich in Deutschland im anmeldefreien und störungsun-
empfindlichen Bereich befinden. 

*

Technische Daten PWA-510 B

Programmleistung / RMS 50 W / 30 W

Stromquelle 15V 3.3 A

Akku 12V / 3 Ah

Betriebsdauer Akku 6 Stunden

Lautsprecher 5˝ Full Range

Eingänge Line In Cinch; Line In Klinke

Ausgänge Line Out Cinch

VHF-Empfänger 174-216 MHz, anmeldefrei

Klangregelung zweifach

Gehäuse MDF

Farbe weinrot hochglanz

Maße (BxHxT) / Gewicht 208 x 243 x 220 mm, 6,5 kg

Modellbezeichnung:

SCHOOL-CUBE 500, 50 W  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PWA-510 B
mit integriertem Multifunktions-Player und 1-Kanal VHF-Empfangssystem

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

 • Netz- und Akkubetrieb.

 • Robustes und klangoptimierendes MDF-Gehäuse.

 • mit integriertem VHF-Empfänger für den schnurlosen 
Mikrofonbetrieb.

 • Signaleingang für den Anschluß von PC oder Smart-
phone.
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SCHOOL-CUBE Zubehör:

Wetterfestes, hochwertiges Vi-
nylcover für den Trans port, Be-
trieb und die Aufbe wahrung des 
SCHOOL-CUBE 500. 
Mit abnehmbarer Tasche für di-
verses Zubehör.

VHF-Handmikron für die schnurlose 
Signalübertragung zum SCHOOL-
CUBE. Das dynamische Mikrofon 
ist Sprachopti miert und verfügt über 10 
wählbare Kanäle die jeweils im Display 
angezeigt werden. Die Stromversorgung 
erfolgt durch zwei Mignon bat terien (AA) 
oder entsprechende Akkus.

VHF-Taschensender inkl. Ansteckmi-
krofon, für die schnurlose Signalüber-
tragung zum SCHOOL-CUBE. Der Ta-
schensender verfügt über 10 wählbare 
Kanäle die jeweils im Display angezeigt 
werden. Die Stromversorgung erfolgt 
durch zwei Mignon bat terien (AA) oder 
entsprechende Akkus.

Ladestation zum komfortablen 
Laden des Mikrofons VH-200 
und des Taschensenders VB-
200. 
Beide Sender können einzeln 
oder zeitlgleich in der Dockin-
station geladen werden.

Headset für den optionalen Betrieb  
am Taschensender VB-200. 
Kabellänge 100 cm. 
Mit Mini-XLR Stecker. 

Trage- und AufbewahrungscoverVHF-Handmikrofon

VHF-Taschensender Ladestation für VB-200 und VH-200 

Headset-Mikrofon

Trage- und Aufbewahrungscover, für PWA-510 B. . . VC-030VHF-Handmikrofon, für PWA-510 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VH-200

VHF-Taschensender, inkl. Ansteckmikrofon  . . . . . . . . . . . . . . VB-200 Ladestation,  für VB-200 und VH-200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LG-002

Headset-Mikrofon, für VB-200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HS-100 Akku-Set AA, 2x NiMH AA; für VB-200 und VH-200. . . . . . . . . . UBB-002 

optionales  
Zubehör

Akku-Set AA für VB-200 und VH-200

Das Set besteht aus 2 Stück 
NiMH Akkus AA (Mignon). 
Passend für die Sender VH-200 
und VB-200.

SCHOOL-CUBE 500 VERSTÄRKERANLAGE FÜR SCHULE UND BILDUNG

BT/MP3-Player  
mit SD-Card und USB

VHF-Empfänger
mit Lautstärkeregler

Mikrofon-Eingang 
Klinke

Regler:  
Master, Player, Echo, 
Bass, Treble, und Aux

Regler für  
Mikrofon

Netzanschluss
DC 15V

AUX IN / OUT
Cinch
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