
Technische Daten UWH-701 F

Trägerfrequenz 630 – 660 MHz (700 Frequenzen)

Modulation FM

Übertragungsart PLL synth.

RF Output Power 10 mW

Audio-Frequenzbereich 50 Hz – 15 kHz

Mikrofon-Typ Kondensator

Spannungsversorgung 2x Mignon (1,5V; AA)

Reichweite 80 – 100 m

Maße / Gewicht Ø 44,3 mm x L 250 mm; 300 g

UHF-Handmikrofon mit hochwertiger Kondensatorkapsel, 
speziell zur Übertragung von Sprache geeignet. Das LCD-
Display informiert über den Batteriestatus sowie den ein-
gestellten Kanal. Die Verwendung neuester Technologien 
ermöglicht einen sehr geringen Stromverbrauch. 

Der Frequenzabgleich mit dem UHF-Empfänger UWR-701 F 
erfolgt komfortabel über die Synchro-Taste.

UHF-Drahtlos Handmikrofon

Technische Daten UWB-700 F

Trägerfrequenz 630 – 660 MHz (700 Frequenzen)

Modulation FM

Übertragungsart PLL synth.

RF Output Power 10 mW

Audio-Frequenzbereich 50 Hz – 15 kHz

Max. Hub ± 48 kHz

Spannungsversorgung 2x Mignon (1,5V; AA)

Reichweite 80 – 100 m

Maße / Gewicht B 65 mm x H 100 mm x T 27 mm; 150 g

Headset-Mikrofon, skin-color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HS-200 S
Headset-Mikrofon, schwarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HS-200 B Lavalier-Ansteckmikrofon, schwarz . . . . . . . . . . . . . . . . .LA-200 B 

Headset-Mikrofon

Kondensator-Ansteckmikrofon, ausgeführt in Kugel-
charakteristik. Lieferung inkl. 80 cm Anschlußkabel und An-
steckklemme. Das Mikrofon ist aufgrund seiner Größe sehr 
dezent und lässt sich an gewünschter Stelle an der Kleidung 
festklemmen. Erhältlich in der Farbe schwarz.

Sehr komfortables Kondensator Headset-Mikrofon, ausge-
führt in Nierencharakteristik. Durch das geringe Eigenge-
wicht und das flexible Material paßt sich das Mikrofon jeder 
Kopfform problemlos an. Erhältlich in den Farben „Skin-
Color“ und schwarz.

Bodypack-Taschensender zur Verwendung der Headset-
Mikrofone HS-200 B/S oder des Lavalier-Ansteckmikrofons 
LA-200 B. Die Eingangsempfindlichkeit des Taschensenders 
ist einstellbar. Dies ermöglicht neben der Verwendung von 
Mikrofonen auch das Einspeisen und Übertragen von Line-
Signalen. 

Der Frequenzabgleich mit dem UHF-Senders UWB-700 F 
erfolgt komfortabel über die Synchro-Taste.

UHF-Bodypack-Taschensender

Lavalier-Ansteckmikrofon

für LA-200 B  
bzw. HS-200 S/B

UHF-Handmikrofon, (700 Frequenzen)  . . . . . . . . . . . . . . . UWH-701 F
 

UHF-Taschensender, (700 Frequenzen)  . . . . . . . . . . . . . . UWB-700 F
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Weiteres Zubehör und technische Daten auf der nächsten Seite




